m®

ECO Plus

KLIMATYZATORY

WYSOKIEJ TECHNOLOGII

ACAKllma N

www.ac-klima.pl



g il

ECO Plus DC inverter
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A B & A B C
mm mm mm kg mm mm mm kg
BDL26EAZ 773 250 185 85 BDL26EAZ 776 540 320 26
BDL3SEAZ 773 250 190 85 BDL3SEAZ 842 596 320 31
BDLS3EAZ 970 300 225 135 BDLS3EAZ 842 596 320 33
BOL70EAZ 970 300 225 135 BDL7OEAZ 955 700 396 46
Wydajnos¢ chiodnicza kw 25(05~33)  32(06~36)  46(06~52)0  61(1,7~63) Kiihlleistung
Cooling capacity frig/h"™@  21(04~28  2,7(05~3,0) 3.910,5~4,4) 5,2 (1,5~54) Potencia frigorifica
Puissance frigorifique BTU/MRa g5 (17~114) 109(2,0~122) 156(2,2~17,7) 20,9 (59~215) Poténcia de refrigeragdo
Pobdr mocy / Power input / Puiss. absorbée kw 0,7 (0,1~1,3) 09(0,1~14) 1.41{0,1~1,8) 2,0 (0,4~2.2) Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Pot. absorvida
Pobdr pradu / Absorbed current / Cou.absorbé A 34 44 63 9,3 Stromaufnahme / Corr. absorbida / Corr. absorvida
SEER. 6,1 = A+ 6,1 - Ak 6,1 = Ad+ 6,5 Ad+ S.E.E.R.
Wydajnoéé grzewcza W 25(05~3,5) 33(06~38) 5,0(0,7~5,2) 6,2 (1,7~6,7) Heizleistung
Heating capacity frigh*®® 21 (04~300  2.8(05~3.2) 42 {0,6~4,5) 53 (1,5~5.8) Potencia calorifica
Puissance calorifique BTU/R™®  g5(17~118) 112(20~1298) 170(2,3~1800 21,1(59-23.0) Poténcia calorifica
Pobér moey / Power input / Puiss. absorbée kw 06 (0,2~1,4) 1,0(0,1~1,5) 1,310,1~1,6) 1,9 (0,4~2,4) Leistungsaufnahme ( Pot. absorbida / Pot. absorvida
Pobér pradu / Absorbed current / Cou.absorbé A 29 44 6,1 10 Stromaufnahme / Corr. absorbida / Corr. absorvida
SCOP 40-A+ 40-A+ 40-A+ 4,0-A+ S.C.0.P.
Sprezarka / Compressor / Compresseur Rotary Rotary Rotary Verdichter / Compresor / Compressor
Zasilanie / Power supply | Alimentation V~Ph,Hz 230, 1,50 Versorgung / Alimentacién / Alimentagao
Przeptyw powietrza [ Air flow / Débit dair mh  550/430/300 550/410/290  B850/610/520  B50/610/520 Lufidurchflussmenge / Caudal de aire / Cap. ar
Poziom ciénienia akustycznego [ Sound pressure Gerduschentwicklung / Nivel de ruido / Rumorosidade
Jedn. wewnegtrzna / Indoor / Intérieure dB(A)  40/37/35/28  40/36/33/29 45/41/37/33 47/43/39/34 Inneneinheit / Interna / Interna
Jedn. zewnetrzna / Qutdoor / Extérieurs dB(A) 50 52 54 57 Auleneinheit/ Externa / Externa
Temp. zewngtrzna / Outdoor temp. / Tem. extérieure * 0 157443 -15/+43 -15/+43 -15/+43 * Aulentemperatur [ Temp. esterna / Temp. externa
Cz. chiodniczy / Refrigerant g.ty / Q. frigorigéne R410A/g 700 900 1100 1500 Kaltemittels / Cant. refrigerante / Quant. refrigerante
Diugoéé rurociagdw / Piping lenght / Longeur tuyauterie m 15 20 bli] 25 Rohrleitungslange / Long.conduct. / Compr. conducto
Roznica wysokosci pomigdzy jednostkami | Diff. in level m 10 10 10 10 Héhenunterschied / Desniv. entre / Gradiente entre unid.
Srednica rury gazu / Gas pipe | Raccords gaz inch/mm  3/89.35 3/8935 3/89.35 5/8159 Gasanschlisse / Enganches gas / LigagBes gds
Srednica rury cieczy | Liguid pips | Raccords liguide inch/mm  1/46.35 1/4635 1/46.35 1/46.35 Liguidanschlisse / Enganches liquido / Ligages liquido

* Parametry pracy [ Operating limits / Limites de fonctionnement [ Betrebs-grenzwerte | Limites de funcionamiento / Limites de funcionamento
Temperatury powietrza chlodzenie: wewn. 27°C b.s. /18,5°C bu. - zewn. 35°C b.s. [ 24°C bou. | Temperatury powietrza grzanie: wewn. 20°C b.s. - zewn, 7°C b.s. / B°
C b.u. Cooling test conditions: in 27°C d.b. [ 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b. - Heating test conditions: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b
Conditions d'essal refroidissement: int. 27°C b.s. / 18,6°C b.h. - ext. 35°C b.s./ 24°C b.h. | Conditions d'essai chauffage: int. 20°C b.s. - ext 7°C b.s. / 6°C b.h.
Prifbedingungen Kihlung: in 27°C d.b. f 19,5°C wb. - out 35°C d.b. / 24°C wb. - Priifbedingungen Heizung: in 20°C d.b. - cut 7°C d.b. / 6°C w.b.
Condiciones de prueba refrigeracion; int. 27°C b.s, { 19.5°C b.u. - ext. 35°C b.s. { 24°C b.u. | Condiciones de prueba calefaccidn: int, 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u.
Condigies de prova arrefecimento: int, 27°C d.b. f19.5°Cw.b, - ext. 35°C d.b. / 24°C w.b, - Condigdes de prova aguecimento: int, 20°C d.b, - ext, 7°C d.b. 6°C w.b,
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